Citace předpisů:

1/ chladiva HCFC (např. R-22 a jeho směsi) 

jsou považována za chladiva nebezpečná ozonové vrstvě. 

Dle zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, Hlava III - Ochrana ozonové vrstvy země (odvolává se na Nařízení Evropského Parlamentu č.2037/2000) jsou provozovatelé zařízení s obsahem regulované látky větším než 3kg povinni zajistit každoročně kontrolu těsnosti tohoto zařízení prostřednictvím oprávněné osoby zapsané v registru. 

  

Na porušení tohoto zákona je sankce dle Par.40, odst.9 sankce 2 500 až  2 000 000 Kč. 

Provádění kontrol definuje Nařízení vlády o některých opatřeních zajišťujících ochranu ozonové vrstva č.117/2005 

  

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2037/2000 , ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu je zakázáno používání chlorfluoruhlovodíků ( R22 ) v chladících zařízeních. 

  

Článek 5 -  ....od 1. ledna 2010 je zakázáno používání nově vyrobených hydrochlorfluoruhlovodíků při údržbě a obsluze chladicích a klimatizačních zařízení, které k tomuto dni existují; veškeré hydrochlorfluoruhlovodíky jsou zakázány od 1. ledna 2015. 

Článek 17 - ....pro odstranění a minimalizaci úniků regulovaných látek jsou přijata veškerá použitelná preventivní opatření. Zejména jsou jednou za rok kontrolována pevně instalovaná zařízení s náplní chladicí kapaliny větší než 3 kg, zda na nich nedochází k únikům. 

  

2/ chladiva ostatní - HFC ( R407C, R134A, R410, R404...... ) 

  

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006 , ze dne 17. května 2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech s platností od 4.července 2007!!!! 

Článek 3 - Omezování úniků 

1. Provozovatelé těchto stacionárních aplikací: chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, včetně jejich okruhů, a systémů požární ochrany, které obsahují fluorované skleníkové plyny uvedené v příloze I, musí s využitím všech technicky proveditelných opatření, jež nepředstavují nepřiměřené náklady: 

  

a) předcházet únikům těchto plynů a 

b) co nejdříve opravit zjištěnou netěsnost. 

  

2. Provozovatelé aplikací uvedených v odstavci 1 zajistí podle níže uvedeného rozpisu kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky splňujícími požadavky podle článku 5: 

  

a) těsnost aplikace obsahující nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za dvanáct měsíců; to se nevztahuje na hermeticky uzavřené systémy, které jsou jako takové označené a obsahují méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů; 

  

b) těsnost aplikace obsahující nejméně 30 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za šest měsíců; 

  

c) těsnost aplikace obsahující nejméně 300 kg fluorovaných skleníkových plynů se kontroluje alespoň jednou za tři měsíce. 

Konec formuláře

